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PODNOSZENIA

STD

LHR-FM

LHR-BM

STD-RM

HL

V0L

HL z obnizonym watem
VL z obnizonym watem
STD pod kat

RM pod kat

FM pod kat

HL pod kat

HL pod kat z obnizonym watem

PANELE

Typy paneli
Typy paneli ALU

Profile wzmacniajace

OKNA

Typy okien
Rozlozenie

Okna prostokatne
Okna owalne
Okna okragte

PROCI

Standardowy prog
Niski prog

DRZWI PRZEJSCIOWE/BOCZNE

Drzwi przejsciowe w bramie
Drzwiboczne
Podwadjne drzwi boczne

AUTOMATYKA

umiejscowenie automatyki

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
TO
T10
T
T12
T3

P
P2-P3-P4
P5-P6-P7

W1
W2-W3
W4

W5

W6

S
S2

D1
D2-D3-D4
D5

01-02



St OWNIK TERMINOW.

SD:

B:
H:
AB:
C:
D:
SB:

\Vl

h:
nl:

Odlegtosc boczna

odlegiosc boczna nad nadprozem
Szerokosc

WYSOKOSC

wWysokosc od podtogi do sufitu

wWysokosc na jakiej montowana jest konsola
gtebokosc garazu

odlegtosc boczna

Srodek watu

nadproze



TYPY
PODNOSZEN




STD

WYMAGANE ODLEGLOSCI SB SD LICZBA WYMAGANYCH WSPORNIKOW

Bez napedu 110 | 110 Do gtebokosci 3500 mm 2 po kazdej stronie

Naped automatyczny 110 | 210 Do gtebokosci 4500 mm 3 po kazdej stronie

Naped tancuchowy 110 | 165 Do gtebokosci 5500 mm 4 po kazdej stronie
Powyzej 5500 mm 5 po kazdej stronie

h D Otwarcie

H<3000 370 H+510 H

3000<H<5030 430 H+510 H

5030<H<6000 505 | H+510 H

H>6000 na zgdanie




WYMAGANE ODLEGLOSCI SB SD LICZBA WYMAGANYCH WSPORNIKOW

Bez napedu 110 | 110 Do gtebokosci 3500 mm 2 po kazdej stronie

Naped automatyczny 110 | 210 Do gtebokosci 4500 mm 3 po kazdej stronie

Naped tancuchowy 110 | 165 Do gtebokosci 5500 mm 4 po kazdej stronie
Powyzej 5500 mm 5 po kazdej stronie

h D Otwarcie

H<3000 270 H+550 | H-130

3000<H<5030 310 H+550 | H-130

5030<H<6000 385 H+550 | H-130

H>6000 na zadanie

B> 6000 mm nie jest rekomendowane stosowanie zabezpieczenia przed peknieciem lin.




L HR-RM

LICZBA WYMAGANYCH WSPORNIKOW

2 po kazdej stronie

3 po kazdej stronie

4 po kazdej stronie

5 po kazdej stronie

Bez napedu 110 | 110 Do gtebokosci 3500 mm

Naped automatyczny 110 | 210 Do gtebokosci 4500 mm

Naped tancuchowy 110 | 165 Do gtebokosci 5500 mm
Powyzej 5500 mm

Wymagane nadproze h D Otwarcie

Bez napedu 120 H+700 | H-170

Naped 150 H+700| H-170

B>6000 mm nie jest rekomendowane stosowanie zabezpieczenia przed peknieciem lin.




WYMAGANE ODLEGLOSCI SB SD LICZBA WYMAGANYCH WSPORNIKOW

Bez napedu 110 | 110 Do gtebokosci 3500 mm 2 po kazdej stronie

Naped automatyczny 110 | 210 Do gtebokosci 4500 mm 3 po kazdej stronie

Naped tancuchowy 110 | 165 Do gtebokosci 5500 mm 4 po kazdej stronie
Powyzej 5500 mm 5 po kazdej stronie

Wymagane nadproze h D Otwarcie

Bez napedu 190 |H+1140 H

Naped na wale 190 |H+1140 H

Naped nad watem 235 |H+1140 H

B>6000 mm nie jest rekomendowane stosowanie zabezpieczenia przed peknieciem lin.




WYMAGANE ODLEGLOSCI SB SD LICZBA WYMAGANYCH WSPORNIKOW

Bez napedu 110 | 110 Do gtebokosci 3500 mm 2 po kazdej stronie
Naped automatyczny 110 | 210 Do gtebokosci 4500 mm 3 po kazdej stronie
Naped tancuchowy 110 | 165 Do gtebokosci 5500 mm 4 po kazdej stronie

Powyzej 5500 mm 5 po kazdej stronie

WU ERERENET[J¢eFZSYy h = min 700, max = 4200 H <4500 hl <1370 AB =200
Otwarcie H H < 6000 hl <4200 AB = 300
(e](:ofo] Gl legizbATM D =H - hl+ 1010 H

> 6000 na zgdanie




V0L

WYMAGANE ODLEGLOSCI SB SD

Bez napedu 110 | 110
Naped automatyczny 110 | 210
Naped tancuchowy 110 | 165

OWUEBERCEIELIIGFZY h = H + 320
Otwarcie H

(€] (-1 ofo] el o] gi: AT D=400, H<3300

D=450, 3300<H<6000, maxymalna waga 500 kg
D=550, H<6000, maxymalna waga 750 kg
H>6000 na zgdanie




H |_ z obnizonym watem
WYMAGANE ODLEGLOSCI SB SD LICZBA WYMAGANYCH WSPORNIKOW

Bez napedu 110 | 110 Do gtebokosci 3500 mm 2 po kazdej stronie
Naped automatyczny 110 | 210 Do gtebokosci 4500 mm 3 po kazdej stronie
Naped tancuchowy 110 | 165 Do gtebokosci 5500 mm 4 po kazdej stronie
Powyzej 5500 mm 5 po kazdej stronie
C MF
B<3500, maxymalna waga 200kg| 50 H + (241+282)
3500 < B <6000 (748+789)|H + 1000

B<3500 nie jest rekomendowane stosowanie zabezpieczenia
przed peknieciem lin.




\/l_ with lower torsion spring shaft

WYMAGANE ODLEGLOSCI

SB

SD

Cc

MF

Otwarcie H

WHECEREIEGIIGYZ M h = H + 320

Glebokos¢é montazu DIy

100

Bez napedu 110 | 110 B<3500,maxymalna waga 200kg | 50 H + (241+282)
Naped automatyczny 110 | 210 3500 < B <6000 (748+789)/H + 1000
Naped tancuchowy 110 | 165

B<3500 nie jest rekomendowane stosowanie zabezpieczenia

przed peknieciem lin.




STD roof pitch
WYMAGANE ODLEGLOSCI SB SD

Bez napedu 110 | 110
Naped automatyczny 110 | 210
Naped tancuchowy 110 | 165

Wymagane nadproze

H < 2500
2500 < H < 5000
5000 < H <6000
H > 6000

100

LICZBA WYMAGANYCH WSPORNIKOW

Do gtebokosci 3500 mm

2 po kazdej stronie

Do gtebokosci 4500 mm

3 po kazdej stronie

Do gtebokosci 5500 mm

4 po kazdej stronie

Powyzej 5500 mm

5 po kazdej stronie

25° <a < 35°

35° <a <45°

340 340 340 H+ 510

420 420 420 H+ 510

470 470 485 H+ 510
na zgdanie

100

I




R I\/l pod kat

WYMAGANE ODLEGLOSCI SB SD

LICZBA WYMAGANYCH WSPORNIKOW

2 po kazdej stronie

3 po kazdej stronie

4 po kazdej stronie

5 po kazdej stronie

Bez napedu 110 | 110 Do gtebokosci 3500 mm
Naped automatyczny 110 | 210 Do gtebokosci 4500 mm
Naped tancuchowy 110 | 165 Do gtebokosci 5500 mm
Powyzej 5500 mm
Wymagane nadproze h D Otwarcie
Bez napedu 120 H+700| H-170
Naped 150 H+700| H-170
Max a = 15°

a > 15° na zadanie

B>6000 mm nie jest rekomendowane stosowanie zabezpieczenia przed peknieciem lin.

100

T10




FM pod kat
WYMAGANE ODLEGLOSCI SB SD LICZBA WYMAGANYCH WSPORNIKOW

Bez napedu 110 | 110 Do gtebokosci 3500 mm 2 po kazdej stronie
Naped automatyczny 110 | 210 Do gtebokosci 4500 mm 3 po kazdej stronie
Naped tancuchowy 110 | 165 Do gtebokosci 5500 mm 4 po kazdej stronie

Powyzej 5500 mm 5 po kazdej stronie

Wymagane nadproze 25°<a <35 35°<as45°

H <2500 265 340 360 H + 550
2500 < H <5000 320 360 420 H + 550
5000 < H < 6000 380 440 500 H + 550
H > 6000 na zgdanie

B>6000 mm nie jest rekomendowane stosowanie zabezpieczenia przed peknieciem lin.

100



H |_ roof pitch

WYMAGANE ODLEGLOSCI SB SD

Otwarcie

Gtebokosé montazu

100

LICZBA WYMAGANYCH WSPORNIKOW

2 po kazdej stronie

3 po kazdej stronie

4 po kazdej stronie

5 po kazdej stronie

Bez napedu 110 | 110 Do gtebokosci 3500 mm

Naped automatyczny 110 | 210 Do gtebokosci 4500 mm

Naped tancuchowy 110 | 165 Do gtebokosci 5500 mm
Powyzej 5500 mm

WU ERERENET[J¢eFZSYy h = min 700, max = 4200 H <4500

H

hl < 1370 AB =200

H < 6000

D=H-hl+1010

hl < 4200 AB =300

H > 6000 na zadanie

Max a = 45°

T2




H |_ pod kat z obnizonym watem

WYMAGANE ODLEGLOSCI SB SD

Otwarcie

Glebokos$¢é montazu
Max a = 45°

LICZBA WYMAGANYCH WSPORNIKOW

Bez napedu 110 | 110 Do gtebokosci 3500 mm 2 po kazdej stronie
Naped automatyczny 110 | 210 Do gtebokosci 4500 mm 3 po kazdej stronie
Naped tancuchowy 110 | 165 Do gtebokosci 5500 mm 4 po kazdej stronie
Powyzej 5500 mm 5 po kazdej stronie
UAUECENEEEISErd] h = min 1800, max = 4200| | B <6000 C:748+789 | MF =H + 1000

H

B > 6000 na zadanie

D=H-hl+1010
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TYP PANELA

] U
s S K A Waga panela Tolerancja wartosé
panela (mm) Keal Mol K@l gm  Kgm? Gruboss Seerokost Diugose  —UL
R-500 5,6 1,2
R-610 40 0,43| 0,50(0,017 6.8 1.2 +/-2
. .. klasa klasa
Typ sekc;ji u wartos¢ ,zenikalnosci Przenikalnosci
(W/m?K) wiatru wody
Ztozony 3
Z okienkiem 3 3
Z drzwiami przejsciowymi ~1,8 2 0 Wykoriczenie
zapewniajace trwalo$¢
FV 43 4 0 —
FV z drzwiami przejsciowymi 4,3 2 0 s POdHad_
FV thermo 3,4 4 0 5\ cronara® RS

Standardowy desen - stucco

Przettoczenia Wewnetrzna strona:
:}r 50 ‘ RAL 9002
Uszczelka 105 100 | 100 | 100 9% ‘
L i) L Strona zewnetrzna
4
\
Poliuretan Strona wewnatrzna
610
Uszczelka 10365 | 100 | 100 | 100 | 100 106,35
l l lStrona zewngtrzna
e
R
Poliuretan Strona wewnatrzna

Standardowy kolor: RAL9001; RAL 9002; RAL 9005; RAL 9006; RAL 7016; RAL 6009; RAL 6005; RAL 5010; RAL 3000; RAL 9016; RAL 8017.

MIKROPRZE T OCZENIA

Przettoczenia Wewnetrzna strona:
Uszczelka 500 | RAL 9002
w
™~

Poliuretan Strona wewnatrzna

Uszczelka " 610 |

[ Strona zewnetrzna
N
Poliuretan Strona wewnatrzna

Standardowy kolor: RAL9006.
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Polikarbonowe Wypetienie

Szyba polikarbonowa w 3 kolorach
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przezroczysta

zielona

brazowa
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Szklo naturalne

TLT wentylacyjne

naturalne szkto pojedyncze*
naturalne lub podwojne*

Perforowane, z ocynkowanej powlekanej stali.
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Z wypethieniem panelowyn/ gladki

Z wypetnieniem panelowym/ stucco

23

54

46

480

23

62

40

54

46

480

62

40

P2

* zapytaj u producenta



PANELE ALU TYPY

Panele FV thermo posiadajg takie
same typy wypetnien jak panele FV.

Szkto akrylowe
anti-scratch

Szklo akrylowe -
naturalne

Matowe

Naturalne

"Mrozone*




PANELE ALU TYPY

Podwadjne izolowane szklo akrylowe matowe/naturalne/"mrozone"

max 1200 mm

max 9000 mm

* w przypadku panlei dtuzszych niz 9000 m, prosze pytac.

Hartowane szkto

max 1500 mm

max 5000 mm

Naturalne bezpieczne szkio

max 1500 mm

max 4000 mm

* w przypadku panlei dtuzszych niz 9000 m, prosze pytac.

Polikarbonowe wypetnienie

max 3000 mm

f T max 9000 mm

ﬂ



PROFILE WZMACNIAJACE

o o
2 2
£ £
€ 1S
5 o ; | ;
2 2 Gorny panel 5| Gérny panel 5
c C
£ £
i i | Wyzsza partycja
Gorny panel 4| Goérny panel 4 4 4
5 Wyzsza partycja Wyzsza partycja
3
Wyzsza partycja
i
Wyzsza partycja
2 2 2 2
| WyzZsza partycja
Dolny panel 1 Dolny panel 1 Dolny panel 1 Dolny panel 1
[
Nizsza partycja
o
©
Przyktad 1. Przykiad 2. Przyktad 3. Przykfad 4.
Nie parzysta Parzysta liczba
liczba paneli paneli
Profil dolny Omega lub trojkatny profil
Profil ustalania punktéw
prog maxymalny 500
100 . 100
Iny 500
10 ‘ prég maxymalny 10
e} k3 ke
=3 © ) fa k) ©




PROFILE WZMACNIAJACE

W — -:A_H_A

Dolny Omega Tréjkatny
> Szerokos¢ Profil llosé Uwaga
drzwi

<4500 - - -

4501 - 5000 | Dolny + Omega 2 Przyktad 1.

5001 - 6000 | Dolny + Omega | na co drugi panel Przyktad 2 oraz 3.
6001 - 8000 | Omega na kazdy panel Przyktad 4.

8001 - 9000 | Trojkatny na co drugi panel Przykfad 2 oraz 3.

> 9001 Trojkatny na kazdy panel Przykfad 4.

A Bramy w ciemnych kolorach eksponowane na stonce wymaga¢ moga
dodtakowych wzmocnien.

150

Gora 4

Dot 1

W przypadku gdy nie ma mozliwosci zamocowania profilu na
1) gornej sekcji, montujemy go w sekgcji nizej.

-
|

W przypadku paneli docietych, nie petnych stosujemy tylko
omega oraz tréjkatny profil.



PROFILE WZMACNIAJACE

E‘ |
= S50
3

E |

: 0O O Q=
©

,FV* panele

— -

Wysokos¢ Wysokos¢ panela Wysokos¢ panela
panela L ilosc paneli ilos¢ profili
<5000 - 1 -
5001 - 6500 Al 60 1 1
> 6501 Al 100 1 1
< 5000 Al 60 >1 co drugi panel
5001 - 6500 Al 60 >1 na kazdym panelu
> 6501 Al 100 >1 na kazdym panelu

Al 60

Al 100






TYPY OKIEN

330
!
330
_ . 38
A
340
!
640
_ 45
340
660
_ 38




U Kl/_AD O Kl EN EK uktad okien na drzwiach i panelach
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U Kl/_AD O Kl EN EK uktad okien na drzwiach bocznych
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OKNA - prostokgtne

llo$¢ okien na panelu Szerokosc drzwi

| 1 1140 - 2040
3l 2 2050 - 2940
Ol ] | 3 2950 - 3840
=] 13 4 3850 - 4740
5 4750 - 5640
=) 1O |
6 5650 - 6540

Ol o s s 7 6550 - 7440

il ] O Cd 8 7450 - 8000

min | 240 660
Prostokagtne - odstepy miedzy oknami
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OKNA - owalne
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OO0 o | 3 2950 - 3840
‘ OOOOoOod ‘ 4 3850 - 4740
5 4750 - 5640
OCoocooo | 6 5650 - 6540
OCoocooooo | 7 6550 - 7440
OO oooooo | 8 7450 - 8000
min | 240 660
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WINDOWS - owalne

llo$¢ okien na panelu Szerokosc drzwi

ﬁ 2 1380 - 1940
3 1950 - 2510
| 4 2520 - 3080
00000 ‘ 5 3090 - 3650
000000 ‘ 6 3660 - 4220
0000000 ‘ 7 4230 - 4790
Q0000000 8 4800 - 5360
000000000 o 5370 - 5930
O00000000O0 | 10 5940 - 6500
Q0000000000 | 1t 6510 - 7070
000000000000 | 12 7080 - 7640
O00000000000O0 13 7650 - 8000
OECOEOEO=
00 00000 0000
SeRe—— 0000
Ll 0000
O-0-0—
0 —0-0O0 OO0 —
O Ee=e O-0-0——
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STANDARDOWY PROG
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100 mm

B<5500
B>5500 - na zgdanie

Mozliwos¢ zastosowania pneumo lub optogumy.



NISKI PROG
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AN 125

| | 4 min 100 mm
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?30 mm
B<3000
m Tmln 100 mm
4
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T 30 mm
4000<B<5500
| | =5
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?30 mm
2000<B<3500

Mozliwos¢ zastosowania kabla 8,2 kQ zamiast pneumogumy.

4 min 100 mm
3
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;'.-{ 1 - ] ':n
p- y
?30 mm
3000<B<4000
=5
4
3 T
5
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¥
130 mm
3500<B<5500



~ DRZWI
PRZEJSCIOWE/
BOCZNE




DRZWI PRZEJSCIOWE

.

T

min
480 mm

-

Drzwi przejsciowe minimalne i maxymalne wymiary

T

min 800 mm

max 1250 mm

max 2500 mm

min
480 mm




DRAWVI BOCZNE

-

=T

Drzwi boczne minimalne i maxymalne wymiary

£

£

8

&

¢

r r r £
min 800 mm max 1300 mm




DRAWVI BOCZNE

Usytuowanie drzwi bocznych w otworze

Wymiary ramy
wewnatrz

fun L]
| | z przodu otworu
Cf=‘ J
FL =[]
] L
- = w otworze
= 1L — [
| L
J
zewnatrz
Z tytu otworu
Strona otwierania (lewa/prawa)
wewnatrz
L d Ia —0 ]
=
Do srodka Na lewg strone
F { ] — L]
o — [
Do zewnatrz zewnatrz Na prawa strone
o 1
L 77 - Prostokatny stalowy profil umozliwia montaz

drzwi poza otworem.




DRAWVI BOCZNE

Typy progdw w drzwiach bocznych

wewnatrz zewnatrz
—
otwierane
% na

zewnatrz

oy

40 mm

80 mm \

wewnatrz

—
otwierane
do srodka

zewnatrz

T

wewnatrz zewnatrz

—_—
otwierane

na
zewnatrz

30/40 mm

40/60 mm

wewnatrz
lub
zewnatrz

3/4/5mm

o

L

~10 mm

wewnatrz
lub

zewnatrz

e

otwierane
na
zewnatrz

40/60/80 mm

D4



PODWOJINE DRZWI BOCZNE

Podwajne drzwi boczne sg rekomendowane gdy
szeroko$¢ otworu jest wieksza niz 1300 mm.

Blokowanie skrzydta
drzwi. Gora/dot.

Rekomendowany niski
prég w drzwiach
garazowych.

40/60/80 mm

Maksymalne i minimlane wymiary podwdjnych drzwi bocznych

max 2250 mm

1|

min 1300 mm max 2500 mm
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MOZLIWOSCI MONTAZU NAPEDU




MOZLIWOSCI MONTAZU NAPEDU

i
w
e
H<3000 580 50 }{
3000<H<5030 620 50
5030<H<6000 700 50 T
H>6000 na zadanie

Naped laricuchowy

T

;
s
I:l
)
i
ik

min 165 mm
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